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Kuhlschranke

GastronomM.........cccceeviiiiiiiiicic 277
—— AdVANCE......coiiii 277
—— Monoblock Concept.........cccocuvevvennennne. 279
Sl 07011 103=Y o | SO 281
SNACK ..o 289
—— CONCEPL ..ot 289
Konditorei .......ccccoeveieinenininceccnene, 294
—— CONCEPL ..o 294
FISCh. .o, 295
Sl 07011 103=Y o | SO 295

Die Sondermodelle bzw. jegliche Varianten auf Grundlage des
Standardmodells missen im Werk montiert werden und haben einen
Preisaufschlag im Vergleich zum Standardmodell.

Jegliche nicht in dieser Liste enthaltene Variante muss bei Fagor
Professional angefragt werden.
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Der Richtige Schrank Fur
Jeden Bedarf

Mit der Produktlinie Advance setzt Fagor entschieden auf Innovation und erfullt
die hochsten Anforderungen an die Energieeffizienz, sodass die beliebtesten Modelle

als Klasse A eingestuft sind.

Die Produktlinie Concept ist dulRerst preisglnstig, bietet jedoch gleichzeitig ein unvergleichlich breites Sortiment
(GN, Snack, Konditorei, Fisch).

GASTRONORM 2/1 SNACK KONDITOREI

FISCHGERICHTE

ADVANCE CONCEPT CONCEPT CONCEPT CONCEPT
MONOBLOCK

CONCEPT

(P SUNGEN 693 x 856 X 2.106 653 x 796 x 1.996 653 x 842 x 2.040 693X 726x 2.067 760X 742X2.006 760 X 742 X 2.006

INNEN EINGELASSENE EINGELASSENE EINGELASSENE REISSVERSCHLUSSE REISSVERSCHLUSSE — REISSVERSCHLUSSE
SCHIENEN SCHIENEN SCHIENEN UND SCHIENEN UND SCHIENEN UND SCHIENEN

FASSUNGSVERMOGEN 5

Anz. Ebenen Schrank mit 1 Tiir) 24 x GN 2/1 23 x GN 2/1 24 x GN 2/1 18 x Snack 17 x 600 x 400 7 Fachem

ENERGIE-EFFIZIENZKLASSE

(Kihlschrank 1 Tir) “ “ )

ISOLIERUNG 80 mm 60 mm 60 mm 50 mm 50 mm 50 mm

KUHLMITTEL +/- R600a / R290 R600a / R290 R600a / R290 R600a / R290 R600a R600a

KLIMAKLASSE

(Kihlschrank 1 Tir) 5 4 4 4 4 4

KUHLSYSTEM INTERN MONOBLOCK INTERN INTERN INTERN INTERN

BELEUCHTUNG LED LED LED LED LED LED

HACCP JA NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN

ECO MODE JA JA JA JA JA JA

SCHLOSS OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

(Grofe Tur) JA Serienmalig mit  SerienmaRig mit  Serienmalig mit OPTIONAL OPTIONAL

Glasturen Glastiren Glastiren
SCHUTZGRAD IPX5 IPX5 IPX5 IPX4 IPX5 IPX5
OPTIONALSE PEDAL ZUM OFFNEN JA JA JA NEIN JA JA
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ADVANCE | GASTRONORM

Die Schranke der Produktreihe ADVANCE sind das Ergebnis unseres Engagements in Bezug auf Innovation und Technologie mit dem Ziel, stets
die Erwartungen selbst der anspruchsvollsten Kunden zu erfiillen.

)

~
BIS ZU 70%
WENIGER
VERBRAUCH.
Allgemeine Eigenschaften
- Innen- und AuRenkonstruktion komplettaus - Alarm zur Vermeidung langerer Offnung der - Getestet in Klimaklasse V.
Edelstahl AISI-304 Tar. ) - Negative Schranke:
- 80 mm Isolierung aus eingespritztem - Tlren mit automatischem Verschluss- und - Thermostatisches Expansionsventil, das
Polyurethan mit einer Dichte von 40 kg/m3. Blockiermechanismus. Bei einer Offnung eine optimale Steuerung des Kaltkreislaufs
- Eingelassene innere Schienen. Kapazitét fiir von weniger als 90° schlielit sich die gewdhrleistet.
24 Ebenen mit einem Abstand von jeweils Tar automatisch. Bei tber 135° wird sie - HeiRgasabtauung.
55 mm. blockiert. . - LED-Innenbeleuchtung und Ein/Aus-
- Geblasegestiitztes Kiihlsystem. - Eingelassener Abfluss zur Ableitung von Schalter (jetzt auch in Gefrierschrank-
- Réhrenverdampfer aus Kupfer und Abwasser, das im Inneren des M&bels Modellen)
Aluminiumfliigel. entstehen kann. ) - SerienmiRiges Tiirschloss.
- HACCP-System, um den Betrieb zu - Fécher aus Stahlstreben mit Optionen:
protokollieren. Kunststoffiiberzug, die zu ) - Rollen-Kit (werkseitige Montage).
- Elektronische und digitale Steuerung von Reinigungszwecken leicht demontierbar - Gegenlaufige Tiroffnung.
Temperatur und Enteisung mit digitaler sind (GN 2/1). Ausstattung: 3 Fécher je - Pedal zum Tiiréffnen (werkseitige
Anzeige. groer Tar. Montage).
- Alarmton und -anzeige mit Verbindung zu - Eingelassene Riickwand und abgerundete - Beheizter Tiirrahmen zur
drei an strategischen Stellen angebrachten Innenragme, um Reinigung und Vermeidung von Kondenswasser in
Sonden. Kgnserwerung 2u erleichtern. ) Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit
- Dadurch wird eine vollsténdige Kontrolle - Hohenverstellbare Edelstahlbeine. (Standard bei Tiefkiihimodellen).
erméglicht. Ggf. wird der Kompressor - Arbeitstemperatur: 0 °C bis +8 °C - Edelstahl-riickwand
blockiert, wenn der Kondensator (Kiihigerate) und -18 °C bis -22 °C ’

verschmutzt oder defekt ist. (Tiefkihigerate).
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Kiihlschranke Gefrierschranke Kiihlschranke mit glastiir

—

AUP-11G AUP-22G AUP-11G GD / AUP-22G GD

SICHTBARKEIT:
Vertikales LED-Licht zur Optimierung der
Sichtbarkeit der ausgestellten Produkte.

MODELL CODE HZ. CODE KLIMAKLASSE ANz ENERGIE- }%% JSZ\I_I-Fl{%IT\hCVFéERR ELEKTRISCHE ABMESSUNGEN €
TUREN  EFFIZIENZKLASSE SVER%OGEN BRAGO G H) LEI?\'AI'IL)JNG mm)

Kiihlschranke

R600a 50 19089406 A 337 158

AUP-11G LC R290 60 19089395 5 1T ——— 610 - 310 69%856x2106 _—
[| AUP22GLC  R600a 28 1282232? i 2 C 1.332 8?3 ;g; 1.3584856x2.106————————
Freezer cabinets
AUN-T1GLC  R290 % 5 1 % 610 2'7_54 g; 693x856x2.106 ————————
[| AUN-22GLC R290 % 4 2 % 1.332 4“?99 ;g? 1.3584856x2.106————————
[ AUN-22GCC5  R290 50 19089422 5 2 D 1.332 4258 825  1.358x856x2.106 -
Refrigerated display cabinets
{| AUP11GGD  R600a 50 19089423 4 1 A 610 505 158 693x856x2.106 -
{jj AUP22GGD  R600a 50 19089424 4 2 c 1.332 1.249 192 1.358x856x2.106 -
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Fagor Professional

CONCEPT  MONOBLOCK

CONCEPT Monoblock-Schréanke préasentieren eine breite Palette von Produkten in der Gastronorm-Version, wo die Optimierung des

Innenraumvolumens hervorsticht.

Allgemeine Eigenschaften

- Hergestellt aus Edelstahl AISI-304.

- 60 mm Isolierung aus eingespritztem
Polyurethan mit einer Dichte von 40 kg/m?.

- Eingelassene innere Schienen. Kapazitat fiir
23 Ebenen mit einem Abstand von jeweils
55 mm.

- Kiihlaggregat: Unterbringung am
Geréteduleren, im Monoblock-System.
Optimiere den Innenraum

- Rohrenverdampfer aus Kupfer und
Aluminiumfliigel.

- Elektronische und digitale Steuerung von
Temperatur und Enteisung mit digitaler
Anzeige.

- Alarm zur Vermeidung langerer Offnung
der Tr.

- Tlren mit automatischem Verschluss- und
Blockiermechanismus. Bei einer Offnung

von weniger als 90° schlieft sich die
Tir automatisch. Bei tiber 135° wird sie
blockiert.

- Eingelassener Abfluss zur Ableitung von
Abwasser, das im Inneren des Mobels
entstehen kann.

- Eingelassene Riickwand und abgerundete
Ecken, um Reinigung und Wartung zu
erleichtern.

- Fécher aus Stahlstreben mit
Kunststoffiiberzug, die zu
Reinigungszwecken leicht demontierbar
sind. Ausstattung: 3 Féacher je grofRer Tir.

- Hohenverstellbare Edelstahlbeine.

- Arbeitstemperatur: 0 °C bis +8 °C
(Klhlgeréate) und -18 °C bis -22 °C
(Tiefkiihlgeréte).
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BIS ZU 60%
WENIGER
VERBRAUCH.

- Klimaklasse IV.

- LED-Beleuchtung im Inneren und Ein/Aus-
Schalter (fir Kiihlschrénke und jetzt auch
fur Tiefkiihimodelle).

Optionen:

- Verschluss (Gerate mit groRer Tir).
Glastiir: Serienmafiges Tiirschloss

- Rollen-Kit (werkseitige Montage).

- Gegenlaufige Turoffnung (grofRen Tiir).

- Beheizter Trrahmen zur
Vermeidung von Kondenswasser in
Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit
(Standard bei Tiefkiihimodellen).

- Pedal zum Turoffnen (werkseitige
Montage).

- Edelstahl-riickwand.
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Kiihlschranke Gefrierschranke Kiihlschranke Gemischter kiihl-
mit glastir und gefrierschrank

S E—
i3

MUP-22G MUP-23G MUP-11G GD MUD-2-2
GEMISCHT
. Zwei unabhangige Module
SlCHTBARKElT' . jeweils mit Kiihlaggregat und elektrischer
V_ertlkale LI_EDfBeIeuchtung fur bessere Steuerung.
Sichtbarkeit.
MODELL CODE HZ ANZ. ENERGIE-  BRUTTO-FASSUNG ~ JAHRLICHER ~ ELEKTRISCHE ~ KUHLMITTEL ABMESSUNGEN €
TUREN  EFFIZIENZK-  SVERMOGEN STROMVER-  LEISTUNG (mm)
LASSE (@) BRAUCH (KW-H) (W)
Kiihlschranke
MUP-11G R600a 50 19089425 1 B 572 423 143 653x796x1.996 -
MUP-12G R600a 50 19089426 1 B 572 423 143 653x796x1.996 -
| MUP-22G R600a 50 19089427 2 C 1.144 756 184 1.318x796x1.996 -
| MUP-23G R600a 50 19089428 2 C 1.144 756 184 1.318x796x1.996 -
| MUP-24G R600a 50 19089429 2 C 1.144 756 184 1.318x796x1.996 -
Gefrierschranke
50 19089430 1 D 2.040 678 -
MUN-11G R290 572 653x796x1.996
60 19089431 1 - - 719 -
50 19089432 1 D 2.040 684 -
MUN-12G R290 572 653x796x1.996
60 19089433 1 - - 725 -
50 19089434 2 E 4.855 942 -
MUN-22G R290 1.144 1.318x796x1.996
60 19089435 2 - - 998 -
50 19089436 2 E 4.855 948 -
MUN-23G R290 1.144 1.318x796x1.996
60 19089437 2 - - 1.004 -
50 19089438 2 E 4.855 954 -
| MUN-24G R290 1.144 1.318x796x1.996
60 19089439 2 - - 1.010 -
Gefrierschranke mit Glastiir
MUP-11G GD R600a 50 19089440 1 - 572 - 146 653x796x1.996 -
i MUP-22G GD R600a 50 19089441 2 - 1.144 - 190 1.318x796x1.996 -
Gemischter Kiihl- und Gefrierschrank
R600a 50 19089442 2 821 -
| MUD-22G - 1.144 - — 1.318x796x1.996
R290 60 19089443 2 972 -

280
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CONCEPT | GASTRONORM

Die CONCEPT-Schrénke der Generation IKOLD erméglichen dank der Breite und Vielfalt des Angebots die Anpassung an jede Art von Geschéft
und Bedarf.

@

BIS ZU 60%
WENIGER
VERBRAUCH.
Allgemeine Eigenschaften
- Hergestellt aus Edelstahl AISI-304. Tir automatisch. Bei tiber 135° wird sie - LED-Beleuchtung im Inneren und Ein/Aus-
- 60 mm Isolierung aus eingespritztem blockiert. Schalter (fiir Kiihlschranke und jetzt auch
Polyurethan mit einer Dichte von 40 kg/m?. - Eingelassener Abfluss zur Ableitung von fiir Tiefkiihimodelle).
- Eingelassene innere Schienen. Kapazitat fiir Abwasser, das im Inneren des Mdbels
23 Ebenen mit einem Abstand von jeweils entstehen kann. Optionen:
55 mm. - Eingelassene Riickwand und abgerundete - Verschluss (Gerate mit groRer Tiir).
- Geblasegestiitztes Kiihlsystem mit Ecken, um Reinigung und Wartung zu Glastiir: SerienmaRiges Tiirschloss
geschlossenem Kompressor. erleichtern. - Rollen-Kit (werkseitige Montage).
- Réhrenverdampfer aus Kupfer und - Facher aus"StahIstret?en mit - Gegenlaufige Turéffnung (Modelle mit
Aluminiumfliigel. Kunststoffiiberzug, die zu 1 groRen Tiir).
Reinigungszwecken leicht demontierbar R i i
- Elektronische und digitale Steuerung von emating R ) . Beheizter Ttirrahmen zur )
Temperatur und Enteisung mit digitaler sind. Ausstattung: 3 Facher je grofRer Tiir. Vermeidung von Kondenswasser in
s : Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit
; - Hoh tellbare Edelstahlb .
Anzeige. © e?nvers elibare taels .a emne (Standard bei Tiefkiihimodellen).
- Alarm zur Vermeidung l&ngerer Offnung - Arbeitstemperatur: 0°C bis +8 °C - Pedal zum Tiiroffnen (werkseitige
der Tiir. (Kiihlgerate) und -18 °C bis -22 °C Montage).
Tiefklhlgerate). .
- Tiiren mit automatischem Verschluss- und ( ] g __) ) - Edelstahl-riickwand.
Blockiermechanismus. Bei einer Offnung - Negative Schrénke: Heigasabtauung.
von weniger als 90° schlieBt sich die - Klimaklasse IV.
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Kuhlschranke

Hotel-und Gaststattengewerbe | Gewerbliche Kaltetechnik

SR

"

CUP-22G CUP-12G

GO GUTIEL (A [ GRp  R P S [y (] S
Kiihlschranke

CUP-11G Eggga 28 128:2::: 1 C 543 60 + 5?'8 ;gz 653x842x2.040
B R R
|  CUP-22G R600a 28 128:2::5 2 C 1.186 60 + 9?3 ;22 1.318x842><2.040%
1] CUP23G  Re00a 28 1282212? 2 C 1.186 60 + 913 522 1.318x842x2.040—————
| CUP-24G R600a 28 128:2:2; 2 C 1.186 60 + 9?3 ;22 1.318x842><2.040%
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Gefrierschranke

Fagor Professional

CUN-23G CUN-11G
NOOHL | WMMTIEL OO g ST Bl RATRRNG UGS A B o
Gefrierschrénke

50 19089454 D 2714 471
CUN-11G R290 60 19089455 1 - 543 60 ) 196 653x842x2.040
CUN-12G Ragp 0108450 D 543 60 21 AT saxux2.000

60 19089457 B - 502

; 50 19089458 E 4793 749
\ CUN-22G R290 60 19089450 2 - 1.186 60 ) o 1.318x842x2.040
[ CUN-23G R290 50 19089460 E 1.186 60 4793 759 1.318x842x2.040

60 19089461 - - 837

) 50 19089462 E 4.793 760
I CUN-24G R290 60 19089463 2 - 1.186 60 ) 812 1.318x842x2.040
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Kuhlschranke mit glastur

CUP-22G GD

SICHTBARKEIT:

Vertikale LED-Beleuchtung fir bessere Sichtbarkeit.

MODELL GAS HZ. CODE ANZ.  ENERGIEEFFIZIENZ- BRUTTO-  STARKEDER EINGELASSENE JAHRLICHER ELEKTRISCHE ABMESSUNGEN €
TUREN KLASSE NGSVERMOGEN ISOLIERUNG "SCHIENEN ~ STROMVERBRAUCH  LEISTUNG (mm)
(L) (mm) A W)
Kiihlschranke mit glastiir

IS R600a 50 19089464 B 822 186 -
% H CUP-11G GD 1 — 543 60 + 653x842x2.040———

RN R290 60 19089465 278 -

o R600a 50 19089466 B 822 185 -
5 CUP-12G GD 1 — 543 60 + 653x842x2.040———

] . R290 60 19089467 277 -

50 19089468 B 1.370 212 -

CUP-22GGD  R600a 2 —— 1183 60 + 1318x682
60 19089469 229 : -
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Kahl- und gefrierschranke

Gemischter kihl-
Und gefrierschrank

CUD-22G/M

GEMISCHT
Zwei unabhangige Module
jeweils mit Kiihlaggregat und elektrischer Steuerung.

Kihimodul:
- Geblasegestitzte Kihlung
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +8 °C

Gefriermodul:
- Geblasegestiitzter Verdampfer
- Betriebstemperatur: -18 °C bis -22 °C

Kihlschranke mit
Gefrierfach

CUD-12G/N CUD-23G/N

GEFRIERFACH (3% ):

Ausstattung: (3 Schubfacher aus lebensmitteltauglichem PVC. Unabhéangiger,
geschlossener Kompressor mit beliftetem Kondensator. Rohrenverdampfer
aus Kupfer und Aluminiumfliigel.

Umweltfreundliches, FCKW-freies Kiihimittel R290.

Geblasegestiitzte Kiihlung / Automatische Verdampfung des Enteisungswas-
sers / Betriebstemperatur:

-18 °C bis -22 °C.

MODELL KUHLMITTEL HZ. CODE ANZ. TUREN BRUTTO- STARKEDER  ELEKTRISCHE ABMESSUNGEN €
FASSUNGSVERMOGEN ~ ISOLIERUNG LEISTUNG (mm)
o (o) w)
GEMISCHTE KUHL- UND GEFRIERSCHRANKE
R600a 50 19089470 2 654 -
H CUD-22G/M 1.220 60 ————_ 1.318x842x2.040
Ul R290 60 19089471 771 -
Kiihlschranke mit gefrierfach
. 50 19089472 1 1.091 N
#__. CUD-12G/N R290 596 60 —— 693x826x2.008
- 60 19089473 1 1.178 N
p 50 19089474 2 1.008 -
$-“ CUD-23G/N R600a 1.301 60 ———— 1.388x826x2.008
L 60 19089475 2 1.067 N
. 50 19089476 2 1.008 -
*4—‘ CUD-24G/N R600a 1.301 60 ——— 1.388x826x2.008
= 60 19089477 2 1.067 N
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Kuhlschranke mit fischfach

CUD 12G/F CUD 23G/F
FISCHFACH ( >l ):

Ausstattung: 3 Schubladen aus Sanitar-PVC. Unabhangiger hermetischer Kompressor mit belliftetem Kondensator. Kupferrohrverdampfer
und Aluminiumlamellen. R290 6kologisches Kéltemittel. Zwangszugkiihlung. Automatische Verdunstung des Abtauwassers.
Arbeitstemperatur: - 4 °C, + 4 °C.

MODELL KUHLMITTEL HZ. CODE ANZ. TUREN BRUTTO STARKE DER ISOLIERUNG ELEKTRISCHE ~ ABMESSUNGEN
M%(_;)EN (mm) LEI?"II\"l;ING (mm

Kiihlschranke mit fischfach

»J CUD-12G/F  R290 50 19089478 T+ 596 60 954 693x826x2.008
,b__“ CUD-23G/F  R600a 50 19089479 2+ 1.301 60 852 1.388x826x2.008
”* CUD-24G/F  R600a 50 19089480 ASY 3 1.301 60 852 1.388x826x2.008
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Kuhlschranke mit zwei temperaturen

CUD -22G/2

ZWEI TEMPERATUREN
2 unabhangige Facher mit unabhéngigen Kiihlaggregaten, Kiihlsystemen und Thermostaten.

CUD-12G/2

MODELL KUHLMITTEL Hz. CODE ANZ.  ENRGECTIENKUSE BRUTTQ- STARKE DER EINGEASSENE JAHRLICHER —ELEKTRISCHE ~ ABMESSUNGEN
TUREN FASSUNGSVERMOGEN ISOLIERUNG 'SCHIENEN ~ STROMVERBRAUCH  LEISTUNG (mm)
(L) (mm) KW-H (W)

Kiihlschranke mit zwei temperaturen
1 CUD-12G/2 R290 50 19089481 1 D 596 50 + 679 616  693x826x2.008
| CUD-22G/2 R600a 50 19089482 2 D 1.301 50 + 905 367  1.388x826x2.008
H CUD-23G/2 R600a 50 19089483 2 D 1.301 50 + 905 367 1.388x826x2.008
A2 Ccub-24G/2 R600a 50 19089484 2 D 1.301 50 + 905 367  1.388x826x2.008
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CONCEPT | GASTRONORM 1/1

Die CONCEPT-Schrénke der IKOLD-Generation in der Version 1/1 Gastronorm bieten eine neue Losung fiir die Lagerung auf kleinem Raum.

Allgemeine Eigenschaften

- Hergestellt aus Edelstahl AISI-304.

- 60 mm Isolierung aus eingespritztem Polyurethan mit einer Dichte von
40 kg/mé.

- Kapazitét fiir 18 Ebenen mit einem Abstand von jeweils 70 mm.

- Geblasegestiitztes Kiihlsystem mit geschlossenem Kompressor.

- Rohrenverdampfer aus Kupfer und Aluminiumfliigel.

- Elektronische und digitale Steuerung von Temperatur und Enteisung mit
digitaler Anzeige.

- Alarm zur Vermeidung langerer Offnung der Tiir.

- Tiren mit automatischem Verschluss- und Blockiermechanismus. Bei
einer Offnung von weniger als 90° schlieBt sich die Tiir automatisch. Bei
Uber 135° wird sie blockiert.

- Eingelassener Abfluss zur Ableitung von Abwasser, das im Inneren des
Mobels entstehen kann.

- Eingelassene Riickwand und abgerundete Ecken, um Reinigung und
Wartung zu erleichtern.

- Facher aus Stahlstreben mit Kunststoffiiberzug, die zu
Reinigungszwecken leicht demontierbar sind. Ausstattung: 3 Facher je
groRer Tir.

- Hohenverstellbare Edelstahlbeine.

- Arbeitstemperatur: 0°C bis +8 °C (Kiihlgerate) und -18 °C bis -22 °C
(Tiefkihlgerate).

- Getestet in Klimaklasse IV.

- LED-Beleuchtung im Inneren und Ein/Aus-Schalter (fiir Kiihlschrénke und
jetzt auch fiir Tiefkiihimodelle).

Optionen:

- Verschluss.
Standard mit Glastdr.

- Gegenlaufige Turoffnung (Modelle mit 1 groRen Tiir).

- Beheizter Turrahmen zur Vermeidung von Kondenswasser in
Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

- Edelstahl-riickwand.

MODELL KUHLMITTEL ~ HZ. CODE  ANZ. TUREN BNERGEEFFZENZ  TC o EsPESOR sﬁﬁagﬂﬁa ELEKms(ccVE)msmNs ABMIE(rSnSnElJ)NGEN €
(mm) KW-H
Kiihlschranke
R600a 50 19089485 D 726 205 -
CUP-11G1/1 290 c0 19089486 1 - 305 60 i 07 488x703x2.008 )
Gefrierschranke mit glastiir
?‘J CUPGI/ GDR6OOa 50 19089457 1 ¢ 305 60 - 208 488x703x2.008 -
R290 60 19089488 - ] -
Gefrierschranke
50 19089489 E 2197 719 -
CUN-11G1/1 R290 o0 10080290 | - 305 60 - 760 488x703x2.008 ;
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CONCEPT I SNACK

Wir passen uns an jede Art von Rdumlichkeit und Bediirfnis an und verfiigen auBerdem iiber Schrénke der Baureihe CONCEPT in Snack-Maflen
mit dhnlichen Merkmalen und gleicher Qualitét.

)

~
BIS ZU 50%
WENIGER
VERBRAUCH.
Allgemeine Eigenschaften
- Innen und aufen aus hochwertigem - Tlren mit automatischem Verschluss- und - LED-Innenbeleuchtung und Ein/Aus-Schalter
austenitischem Edelstahl. Blockiermechanismus. Bei einer Offnung (in Modellen mit Glastur und jetzt auch in
- 50 mm Isolierung aus eingespritztem von weniger als 90° schlieft sich die Gefrierschrank-Modellen)
Polyurethan mit einer Dichte von 40 kg/m3. Tir autolmatischA Bei ber 135” wird sie Optionen:
verriegelt.

- Féacher aus Stahlstreben mit
Kunststoffiiberzug und hohenverstellbaren

- Verschluss (Geréate mit groRer Tiir).

- Eingelassener Abfluss zur Ableitung von
9 9 Standard mit Glastdir.

Schienen (17 Ebene mit Snack-MaRen), die Abwasser, das im Inneren des Mobels ] N

zu Reinigungszwecken leicht demontierbar entstehen kann. - Rollen-Kit (werkseitige Montage).

sind. Ausstattung: 3 Fécher je groRer Tir. - Eingelassene Riickwand und abgerundete - Gegenlaufige Tur6ffnung (Modelle mit 1
- Geblasegestiitztes Kiihlsystem. Innenréume, um Reinigung und groBen Tdr).
- Rohrenverdampfer aus Kupfer und Konservierung zu erleichtern. - Fleischertheke.

Aluminiumfliigel - Hohenverstellbare Edelstahlbeine. - Beheizter Tlrrahmen zur

’ . P R Vermeidung von Kondenswasser in

- Elektronische und digitale Steuerung von - Ar?eltstgmperatur. 0°C b_'s +8°C Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit

Temperatur und Enteisung mit digitaler (Kiihlgeréte) und -18 °C bis -22 °C (Standard bei Tiefkiihimodellen).

(Tiefklhlgeréte).

Anzeige. - EDELSTAHL-Riickseite.

- Alarm zur Vermeidung langerer Offnung der - Getestet in Klimaklasse IV.

Tdr.
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Kuhlschranke

Kihlschranke
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Kiihlschranke mit glastiir

CUP-11S CUP-22S CUP-11S GD
SICHTBARKEIT:
Vertikale LED-Beleuchtung fir bessere Sichtbarkeit.
MODELL GAS HZ. CODE ANZ. TUREN ENERGIEEFFIZENZKLASSE ~ BRUTTO- JAHRLICHER ~ ELEKTRISCHE ABMESSUNGEN
FASSUNGSVERMOGEN  STROMVERBRAUCH LEISTUNG (mm)
(L) KW-H (W)
Kiihlschréanke
. 50 19089491 C 548 183
J CUP-11S R600a 1 506 693x726x2.067
. 60 19089492 - - 275

- 50 19089493 C 548 183

J CUP-12S R600a 1 506 693x726x2.067
~ 60 19089494 - - 275

e 50 19089495 C 975 206

M CUP-22S R600a 2 1.109 1.388x726x2.067
N 60 19089496 - - 223

o 50 19089497 C 975 206

JJ CUP235  R600a 2 1.109 1.388x726x2.067
N 60 19089498 - - 223

50 19089499 C 975 206

~M CUP-24S R600a 2 1.109 1.388x726x2.067
' 60 19089500 - - 223
Kiihlschranke mit glastiir

50 19089501 B 920 186

E CUP-11SGD  R600a 1 506 693x726x2.067

N 60 19089502 - - 278

e 50 19089503 C 1530 212

CUP-22SGD  R600a 2 1.109 1.388x726x2.067
N 60 19089504 - - 229
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Gefrierschranke

Fagor Professional

CUN-24S CUN-12S
il L A ABMESSUNGEN
MODELL GAS HZ. CODE ANZ. TUREN ENERGIEEFFIZIENZKLASSE FASlSaUFli(l?JS‘-/rE-I!-IﬁGEN s‘%ﬁ)ﬁ/%&gﬂﬁ& ELLEEI%'_FISlIJS’\?GHE (mm)
L) KW-H, W)
Gefrierschréanke
g, 50 19089505 D 2.179 700
) J CUN-11S R290 1 506 693x726x2.067
- 60 19089506 - - 741
- 50 19089507 D 2.179 706
J CUN-128 R290 1 506 693x726x2.067
N - 60 19089508 - - 747
50 19089509 E 4.855 1.251
% CUN-22S R290 2 1.109 1.388x726x2.067
. . 60 19089510 - - 1.307
. 50 19089511 E 4.855 1.257
CUN-23S R290 2 1.109 1.388x726x2.067
\ 60 19089512 - - 1.313
50 19089513 E 4.855 1.263
CUN-24S R290 2 1.109 1.388x726x2.067
. 60 19089514 - - 1.319
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Kuhl- und gefrierschranke

Gemischter kiihl- und gefrierschrank Kiihlschranke mit gefrierfach

CUD - 22S/MEAF-1402 MIX CUD-12S/N

GEMISCHT GEFRIERFACH (3%&):
Zwei unabhangige Module jeweils mit Kiihlaggregat und elektrischer Steuerung. Ausstattung: 3 Schubladen aus Sanitar-PVC. Unabhangiger hermetischer Kompres-
Kihimodul: sor mit beliiftetem Kondensator. Kupferrohrverdampfer und Aluminiumlamellen.
- FCKW-freies Kiihmittel R600a. Geblasegestiitzte Kihlung Skodlogischedeélt:gﬂittel R290 ohne FCKW. Zwangszugkuhlung. Automatische
- i -0 °C bi o erdunstung des Abtauwassers.
Betriebstemperatur: 0 °C bis +8 °C Arbeitstemperatur: -18 °C bis -22 °C
Gefriermodul:

- FCKW-freies Kuhlmittel R290. Geblasegestltzter Verdampfer
- Betriebstemperatur: -18 °C bis -22 °C.

MODELL KUHLMITTEL HZ. CODE ANZ. TUREN BRUTTO-_ ELEKTRISCHE ABMESSUNGEN €
FASSUNGSVERMOGEN LEISTUNG (mm)
L) (W)
Gemischte kiihl- und gefrierschranke
50 19089515 883 -
J\‘ CUD-225/M R600a 2 1.012 1.388x726x2.067
T~ 60 19089516 1.016 -
Kiihlschranke mit gefrierfach
& 50 19089517 931 -
‘ CUD-12S/N R290 1+ ;)§(§ 506 693x726x2.067
60 19089518 1.018 -
# 50 19089519 928 -
i CUD-23S/N R600a 2+ # 1.109 1.388x726x2.067
/ 60 19089520 987 -
50 19089521 928 -
:‘;"r‘i CUD-24S/N R600a 2+ ;§¢ 1.109 1.388x726x2.067
60 19089522 987 -
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Kuhlschranke mit fischfach

CUD-24S F

FISCHFACH ( Y% ):

Ausstattung: 3 Schubladen aus Sanitér-PVC mit perforiertem Edelstahlboden. Unabhangiger hermetischer Kompressor mit beliiftetem Kondensator. Okologisches Kalte-
mittel R290 ohne FCKW. Kiihlplattenverdampfer. In Verdampferwanne ablassen. Lassen Sie das Rohr des Gehaduses ab, um es an einen externen Abfluss anzuschlieRen.
Arbeitstemperatur: -4 °C bis + 4 °C / Fassungsvermogen: 300-Liter.

MODELL KUHLMITTEL Hz. CODE ANZ. TUREN  ENERGIEEFFIZIENZKLASSE BRUTTO-_ JAHRLICHER  ELEKTRISCHE ~ABMESSUNGEN
FASSUNGSVERMOGEN ~ STROMVERBRAUCH ~ LEISTUNG (mm)
© (KW-H w)

Kiihlschranke mit fischfach

'i CUD-12SF R290 50 19089523  1+)gp D 506 679 874  693x726x2.067
""{H CUD-23S F R600a 50 19089524 2+)gp D 1.109 906 852 1.388x726x2.067
"‘i CUD-24S F R600a 50 19089525  3+)@® D 1.109 906 852  1.388x726x2.067
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CONCEPT | KONDITOREI

Wir haben spezielle Konditoreischranke mit Einzeltiir und
17 Ebenen fiir Bleche der GréRe 600 x 400 mm.

Allgemeine Eigenschaften

- Hergestellt aus Edelstahl AISI-304.

- 50 mm Isolierung aus eingespritztem Polyurethan mit einer Dichte
von 40 kg/m?3.

- Innen aus Edelstahl mit robusten Stiitzschienen fiir normierte
Konditoreibleche 600 x 400 mm (Kapazitét fiir 17 Ebenen).

- Rohrenverdampfer aus Kupfer und Aluminiumfliigel mit
Rostschutzschicht.

- Elektronische und digitale Steuerung von Temperatur und Enteisung
mit digitaler Anzeige.

- Alarm zur Vermeidung langerer Offnung der Tiir.

- Tiren mit automatischem Verschluss- und Blockiermechanismus.
Bei einer Offnung von weniger als 90° schlielt sich die Tiir
automatisch. Bei liber 135° wird sie verriegelt.

- Eingelassener Abfluss zur Ableitung von Abwasser, das im Inneren
des Mbbels entstehen kann.

- Eingelassene Riickwand und abgerundete Innenrdaume, um
Reinigung und Konservierung zu erleichtern.

- LED-Innenbeleuchtung.

- Facher aus Stahlstreben mit schwarzem Kunststoffiiberzug, die zu
Reinigungszwecken leicht demontierbar sind. Ausstattung: 3 Facher
je groBer Tdr.

- Hohenverstellbare Edelstahlbeine.

- Gebladsegestiitzte Kiihlung zur Aufrechterhaltung der
Betriebstemperatur:
0 °C bis +8 °C.

- Getestet in Klimaklasse IV.

MODELL KUHLMITTEL Hz. CODE ANZ.TUREN  ENERGIEEFFIZEENZKLASSE BRUTTO-. JAHRLICHER  ELEKTRISCHE =~ ABMESSUNGEN €
FASSUNGSVERMOGEN STROMVERBRAUCH  LEISTUNG (mm)
() (KW-H) w)

| CUP-11B R290 50 19089526 1 E 574 927 251 760x729x2.006 -

Zubehor konditorei *

BESCHREIBUNG CODE

Konditorei-Rost aus Epoxid (600x400) 19097776 -
Konditorei-Rost aus Edelstahl (600x400) 19001001 -
Konditorei-Blech aus Edelstahl (600x400) 19010201 -
Schiene fr Konditorei-Rost (485 mm - 1 Stlick) 19097780 -
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Fagor Professional

CONCEPT I FISCH

Als Erganzung der Produktlinie CONCEPT bieten wir einen fiir Fisch konzipierten
Schrank mit speziellen Fachern an, dessen Temperaturen so programmiert sind, dass
sie sich fiir diese Art von Produkt eignen.

Allgemeine Eigenschaften

- Hergestellt aus Edelstahl AISI-304.

- 50 mm Isolierung aus eingespritztem Polyurethan mit einer Dichte von 40
kg/m3.

- Innenraum mit 7 Fachern mit groRer Kapazitét fiir Fisch, hergestellt
aus lebensmitteltauglichem PVC mit doppeltem Boden aus gelochtem
Edelstahl.

- Rohrenverdampfer aus Kupfer und Aluminiumfliigel mit Rostschutzschicht.

- Elektronische und digitale Steuerung von Temperatur und Enteisung mit
digitaler Anzeige.

- Alarm zur Vermeidung lingerer Offnung der Tiir.

- Tlren mit automatischem Verschluss- und Blockiermechanismus. Bei einer
Offnung von weniger als 90° schlieBt sich die Tiir automatisch. Bei liber 135°
wird sie verriegelt.

- Ableitung an der Riickseite, in der die Abwasserleitungen jedes einzelnen
Fachs zusammenlaufen, um das Abwasser in das Entsorgungsnetz zu
leiten.

- Eingelassene Riickwand und abgerundete Innenrdume, um Reinigung und
Konservierung zu erleichtern.

- LED-Innenbeleuchtung.

- Hohenverstellbare Edelstahlbeine.

- Geblasegestiitzte Kiihlung zur Aufrechterhaltung der Betriebstemperatur:
-4 °Cbis+4 °C.

- Umwelttemperatur: 43 °C (*).

- Getestet in Klimaklasse IV.

MODELL KUHLMITTEL HZ. CODE ANZ. TUREN BRUTTO _ ELEKTRISCHE LEISTUNG ~ ABMESSUNGEN €
FASSUNGS(I\./)ERMOGEN (W) (mm)

% l CU-11F R290 50 19089527 1 574 618 760x729x2.006 -
(*) UMWELTTEMPERATUR: Garantierter Betrieb bei einer Temperatur von 43 ° C. Wenden Sie sich fiir eine spezifische intensive Nutzung an Fagor Professional
Zubehor fisch *

BESCHREIBUNG CODE €
Graues Schubfach mit Griffen(600x400x120) 19097771
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Maogliche optionen und preisaufschlag pro modell

MODELL EDELSTAHL- SCHLOSS ROLLEN-KIT BEHEIZTER GEGENLAUFIGE PEDAL ZUM ENGLISCHE
RUCKSEITE (GROSSE TUR) (WERKSEITIGE TURRAHMEN OFFNUNG OFFNEN HOHLE
MONTAGE)
BS LC C FH oP PO /R Cl
® ® ® ) ® ® ® )
Advance Gastronorm
AUP-11G o Std o o o o o o
AUP-22G [ Std o o _ [ o o
AUN-T1G ° Std ° Std ° ° - °
AUN-22G ° Std ° Std - ° - °
AUP-11G GD o Std o o o o o o
AUP-22G GD o Std ° o - o ° o
Concept Monoblock
MUP-11G [ o o o o [ o o
MUP-12G ° - ° o - - ° o
MUP-22G o o o o - o o o
MUP-23G o - o o - - o o
MUP-24G o - ° ° - - ° °
MUN-11G o o o Std o o o o
MUN-12G o - o Std - - o o
MUN-22G o o o Std R o o o
MUN-23G o - o Std - - o o
MUN-24G o - o Std - - o o
MUP-11G GD o Std o o o o - o
MUP-22G GD o Std o o o o - °
MUD-22G o o o o o o - o
Concept Gastronorm
CUP-11G o (] o [ o o o [
CUP-12G R o o o - R o o
CUP-22G o o [ o - o [ o
CUP-23G - ° ° ° - - ° °
CUP-24G R o o o - R o o
CUN-11G o o o Std o o - o
CUN-12G - o o Std - - - o
CUN-22G o ° ° Std - o - °
CUN-23G ; ° ° Std - ; ; °
CUN-24G - o o Std - - - o
CUP-11G GD o Std ° o o o ° °
CUP-12G GD o - o o - - o o
CUP-22G GD o Std o o - o o o
CUD-22G/M o 130 o o R 3 R o
CUD-12G/N o - o o - - - o
CUD-23G/N ° - o o - - - o
CUD-24G/N o - o o - - - o
CUD-12G/F o - o o - - - o
CUD-23G/F ° - o ° - - - °
CUD-24G/F o - o o - - - o
CUD-12G/2 0 R ° ° B - - °
CUD-22G/2 o o o o - o - o
CUD-23G/2 o - o o - - - o
CUD-24G/2 o - o o - - - o
Concept GN-1/1
CUP-11G1/1 o o o o o - o o
CUP-11G1/1 GD o Std ° o o - ° °
CUN-11G1/1 o o o Std o - o o
Concept Snack
CUP-11S o (] o o o - o [
CUP-12S F o - o o - - o o
CUP-22S o ° ° ° - - ° °
CUP-23S F o - o o - - o o
CUP-24S F o - o o - - o o
CUN-11S o ° o Std o - o °
CUN-12S o o Std - - o o
CUN-22S o ° ° Std - - ° °
CUN-233 ° - ° Std - - ° °
CUN-24S o - o Std - - o o
CUP-11SGD o Std o o o - o o
CUP-22S GD o Std o o - - o o
CUP-225/M ° ° o ° - - - °
CUP-12S/N o - o o - - - o
CUP-23S/N o - o o - - - o
CUP-24S/N o - o o - - - o
CUP-12S5/2 o - o o - - - o
CUP-235/2 o - o ° - - - °
CUP-24S/2 o - o o - - - o
Concept PASTELERIA
CUP-11B o o o (] [ o o [
Concept PESCADO
CU-11F o o o o o o o o
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Fagor Professional

Zubehor fur schranke *

FUR MODELLE: ZUBEHOR CODE
. ROST aus Epoxid (560x542) 19097772
SNACK-SCHRANKE -
ERSATZ-ROST aus Epoxid (500x158) 19097785
FISCHFACH - 530x460x100 mm 19097759
FEgHEACH GELOCHTER BODEN - 530x460 mm 19097773
SCHIENE fiir Fischfach - 613 mm - 1 St. 19097781
GEFRIERFACH GEFRIERFACH - 530x540x100 mm 19097770
- SNACK SCHIENE fiir Gefrierfach - 562 mm - 1 St. 19097784
ROST GN-2/1 aus Epoxid (650x530) 19097787
GASTRONORM-SCHRANKE ROD REGAL INOX EVI 2/1 19085068
SCHIENE fur GN-Rost - 562 mm - 1 St. 19097784
FISCHFACH - 530x540x100 mm 19097770
FISCHFACH - GN GELOCHTER BODEN - 530x540 mm 19097774
SCHIENE fiir Fischfach - 613 mm - 1 St. 19097781
GEFRIERFACH GEFRIERFACH - 530x540x100 mm 19097770
-GN SCHIENE fir Gefrierfach - 662 mm - 1 St. 19097786
KONDITOREI-ROST aus Epoxid (600x400) 19097776
B B KONDITOREI-ROST aus Edelstahl (600x400) 19001001
FISCH-KUHLSCHRANKE . N
UND KONDITOREI-KUHLSCHRANKE KONDITOREI-BLECH aus Edelstahl (600x400) 19010201
SCHINE fiir Konditorei-Rost - 485 mm - 1 Stiick 79097780
GRAUES Schubfach mit Griffen - 600x400x120 mm 19097771
Rollen-kit
BESCHREIBUNG CODE €
KIT 4 ROLLEN @100 (2 Bremse + 2 Ungebremste) - SCHRANK 19015964 -
KIT 6 ROLLEN @100 (3 Bremse + 3 Ungebremste) - SCHRANK
NA ( g ) 19046863 -
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Standardschloss Verriegeln sie glastir

Pedal zum offnen Fleischertheken-kit

BESCHREIBUNG CODE FUR MODELLE MENGE €
EAFP-801/802
EAAFP-801 1

Fleischertheke 1 TUR - GN )

(EINGELASSENE SCHIENEN) 19048712 EAFN-801/802 -
EAAFN-801
EAF-1602 MIX 2

EAFP-1602/1603/1604

) N EAAFP-1602/1603/1604
Fleischertheke 2 TUREN - GN 19048713 ; )

(EINGELASSENE SCHIENEN) EAFN-1602/1603/1604

EAAFN-1602/1603/1604

EAFP-701/702

EAFN -701/702
Fleischertheke - SNACK SERIE 19048715 -
EAFP-1402/1403/1404

EAFN-1402/1403/1404
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Kuhltische

Gastronom 700..........ccoceereeeniienieennnen.
—— AdVaNCe......cocerieieieee
—— CONCEPL .o
SNack 600.........cooeieriiiieeeeeeeen
—— CONCEPL .o
Konditorei 800 ........ccccoeverirenceicienne

—— CONCEPL ..

Die Sondermodelle bzw. jegliche Varianten auf Grundlage des
Standardmodells missen im Werk montiert werden und haben einen
Preisaufschlag im Vergleich zum Standardmodell.

Jegliche nicht in dieser Liste enthaltene Variante muss bei Fagor
Professional angefragt werden.

300
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306
319
319
327
327
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Die Kiihltische aus unserem umfangreichen Katalog erfiillen jeglichen Bedarf.

Mit der Produktlinie Advance setzt Fagor entschieden auf Innovation und erfiillt die hochsten Anforderungen an die
Energieeffizienz, sodass alle Kiihltische mit 2 und 3 Tiiren als Klasse A eingestuft sind.

Die Produktlinie Concept zeichnet sich durch ihre Sparsamkeit aus und bietet dank der verschiedenen erhéltlichen Optionen

gleichzeitig eine einzigartige Vielfalt (Serien GN-700, Snack-600 und Konditorei).

GASTRONORM - 700 SNACK - 600 KONDITOREI - 800

ADVANCE CONGEPT CONGEPT CONGEPT
(A35T"{'J.E;S>UNGEN 1.800 x 700 x 850 1.792 x 700 x 850 2.017 x 600 x 850 2.017 x 800 x 850
g : : s :
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE [ A ] [ B
ISOLIERUNG Doppesﬁivgiggig%gl% - 50 mm 50 mm 50 mm
KUHLMITTEL R600a / R290 R600a / R290 R600a / R290 R600a
KLIMAKLASSE 5 4 4 4
KUHLSYSTEM ZWANGSLUFT ZWANGSLUFT ZWANGSLUFT SCHWERKRAFT
HACCP JA NEIN NEIN NEIN
ECO-MODUS JA JA JA JA
SCHLOSS Serienm(aj'gg(r)n’\i‘ﬁélasttjren Serienmgzg(rjn,\ilt%lastmen Serienm%gillcr)n,\i‘t%lasmren OPTIONAL
FEJCHTICKEITS: IPX4 1PX4 IPX4 IPX4
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Fagor Professional

ADVANCE | 700 GASTRONORM

Die mit einer Tiefe von 700 mm und fiir Gastronorm-Behéltnisse erhaltlichen Tische der Baureihe ADVANCE wurden effizienter, rentabler und

nachhaltiger gestaltet, um die taglichen Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Allgemeine Eigenschaften
- linnen- und AuBenkonstruktion komplett

- Rohrenverdampfer aus Kupfer und entstehen kann.

Aluminiumfliigel.

- HACCP-System, um den Betrieb zu Glastiiren).
protokollieren. - Eingelassene Riickwand und abgerundete
- Elektronische und digitale Steuerung von Ecken, um Reinigung und Wartung zu
Temperatur und Enteisung mit digitaler erleichtern.
Anzeige. - Hohenverstellbare Edelstahlbeine.

- Die Steuerung ist in die Vorderwand
integriert. Dadurch ist sie besser gegen
Schmutz geschiitzt und verfiigt tiber
den offiziellen Schutzgrad IPX5 gegen
Wasserspritzer und -strahlen.

- Der Mechanismus zum automatischen
VerschlieRen und Blockieren der Tiiren
erleichtert das Be- und Entladen des Gerits.

- Facher aus Stahl mit Kunststoffiiberzug
und hohenverstellbaren Schienen, die zu
Reinigungszwecken leicht demontierbar
sind (GroRe GN1/1).

- Ausstattung pro Tir: 1 Rost GN 1/1
und 2 Schienen-Sets zur Anbringung in
verschiedenen Hohen.

- Aufkantung von 10 cm Hohe aus
lebensmitteltauglichem Material.

- Arbeitstemperatur: 0 °C bis +8 °C
(Kiihlgerate) und -18 °C bis -22 °C
(Tiefkihlgeréte).

- Getestet in Klimaklasse V.

303

- Eingelassener Abfluss zur Ableitung von
aus AlSI-304 Abwasser, das im Inneren des Mobels

- LED-Innenbeleuchtung (nur fiir Modelle mit

45% WENIGER
VERBRAUCH.

Optionen:

- Rollen-Kit (werkseitige Montage).

- Ohne Aufkantung.

- Ohne Arbeitsplatte.

- Féacher in verschiedenen Versionen.

- Schiebetiiréffnung.

- Riickseite edelstahl.

- Granit-arbeitsplatte.

- Beheizter Tlirrahmen zur
Vermeidung von Kondenswasser in
Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit
(Standard bei Tiefkiihimodellen).

- Schloss (SerienmaRig mit Glastiiren).
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Kiihltische* Kiihltische mit glastiren Kihltische fir
Tiefkiihltische zentralblockaufstellung

ACP-4G ACN-3G ACP-2G GD ACP-4G
(*) Wir bieten fiir Kihltische die Mdglichkeit einer Granitar- SICHTBARKEIT: FLEXIBILITAT:
beitsplatte. - Doppelt verglaste Tir und Rahmen aus eloxier- Mit Turen auf beiden Seiten fir mehr Flexibilitat
(*) Wir bieten die Moglichkeit des Offnens per Schiebetir fiir tem Aluminium mit doppelter Vakuumkammer. beim Arbeiten.

die Modelle mit 2, 3 und 4 Tiren. (nur feste Tiren).

MODELL Hz CODE ANZ.TUREN  ENERGIEEFFIZIENZ BRUTTO- JAHRLICHER ELEKTRISCHE ~ KUHLMITTEL ABMESSUNGEN €
KLASSE FASSUNGSVERMOGEN ~ STROMVERBRAUCH LEISTUNG (MM)
(8] (KW-H) (W)
Kiihltische
™ ACP-2G 50 19089528 2 A 300 381 159 R600a 1.342x700x850 -
Ty ACP-3G 50 19089529 3 A 450 514 159 R600a 1.792x700x850 -
7}[} . ACP-4G 50 19089530 4 B 600 810 159 R600a 2.242x700x850 -
Tiefkiihltische
50 19089531 D 2.044 307 -
™ - ACN-2G B ———— 2 — 300 R290 1.342x700x850 ———
: 60 19089532 - - 348 -
50 19089533 D 2654 316
ACN-3G e —— — 450 1.792x700x850
™ 60 19089534 3 - - 357 R290 -
50 19089055 D 3.322 325
ACN-4G B ———— 4 — 600 R290 2242 x 700 x 850
60 19096650 - - 366

Kiihltische mit glastiiren

W} ACP2GGD 50 19089535 2 B 300 609 159 R600a  1.342x700x850 -
77} ACP-3GGD 50 19089536 3 B 450 822 159 R600a  1.792x700x850 -
}l}i ACP-4GGD 50 19089537 4 B 600 1296 159 R600a  2.242x700x850 -

Kiihltische fiir zentralblockaufstellung

T ACP-2G/C 50 19089538 242 - 300 - 159 R600a  1.342x768x850 -
W\Pg ACP-3G/C 50 19089539 3+3 - 450 - 159 R600a  1.792x768x850 -
j\”‘; ACP-4G/C 50 19089540 4+4 - 600 - 159 R600a 2242 x 768 x 850 -

304



Kihltische
Mit schubfachern *

ACP-4G-HHHD

VIELSEITIGKEIT:

Wir bieten Schubladen-Kits in verschie-

denen Versionen an, um uns an lhre
speziellen BedUrfnisse anzupassen.

WIDERSTANDSFAHIGKEIT:
Unsere Schubladen aus Edelstahl mit ge-

Fagor Professional

lochtem Boden eignen sich fir Ladungen
von bis zu 40 kg.

(*) Wir bieten verschiedene kombinierte Modelle:

Einheiten mit zwei Schubfachern (H), drei Schubfachern (T) und Tiren (D)

ACP-3G-TTT

MODELL CODE ANZ. TUREN  ENERGIEEFFIZIENZKLASSE BRUTTO- JAHRLICHER ELEKTRISCHE ~ KUHLMITTEL ABMESSUNGEN
SCHUBLADEN FASSUNG(SSRMOGEN STROMVERBRAUCH (KW-H) LEISTUNG (W) (MM)
Kiihltische mit schubladen “h”
T ACP2GHD 19089541 1H 258 381 152 R600a  1.350x700x850
~  ACP2GHH 19089542 9 H 258 381 152 R600a  1.350x700x850
. ACP-3GHDD 19089543 1 H 403 514 152 R600a  1.800x700x850
N
™ ACP3GHHD 19089544 % H 403 514 1592 R600a  1.800x700x850
\ ACP-3G HHH 19089545 3H 403 514 152 R600a  1.800x700x850
\ ACP-4G HDDD 19089546 13 H 549 810 195 R600a  2.250x700x850
\ ACP-4G HHDD 19089547 % E 549 810 195 R600a  2.250x700x850
\'\ ACP-4G HHHD 19089548 ? H 549 810 195 R600a  2.250x700x850
\ ACP-4G HHHH 19089549  4H 549 810 195 R600a  2.250x700x850
Kiihltische mit schubladen “t”
i\,ﬁ © ACP-2GTT 19089550 3T 258 381 152 R600a  1.350x700x850
}% . ACP-3GTTT 19089551 3T 403 514 152 R600a 1.800x700x850
Schubfacher-kits fir gastronorm-tische
MODELL KIT CODE TISCHMODELL POSITION DES KITS IM MOBEL
KIT 2 SCHUBLADEN ADVANCE
1/2+1/2 GN ADV H 19096243 Gastronorm
KIT 2 SCHUBLADEN ADVANCE
1/3+2/3 GN ADV w 19096244 Gastronorm
KIT 3 SCHUBLADEN ADVANCE
1/3+1/3+1/3 GN ADV T 19096245 Gastronorm
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CONCEPT 1 700 GASTRONORM

Die Produktreihe CONCEPT mit 700 mm Tiefe und Fassungsvermdgen fiir Gastronorm-Behaltnisse ermdglicht uns eines der
umfangreichsten Angebote fiir Kiihltische am Markt. Wir bieten eine Vielzahl von Versionen und Optionen an, um die Bediirfnisse
jedes Kunden befriedigen zu kénnen. Das Produkt ist widerstandsfahig, ergonomisch, zweckmaRig und leicht zu reinigen.

35% WENIGER

VERBRAUCH.
Allgemeine Eigenschaften
- Struktur aus Edelstahl AISI-304 - Facher aus Stahl mit Kunststoffiiberzug - Arbeitstemperatur: 0 °C bis +8 °C
und héhenverstellbaren Schienen, die zu (Kuhlgerate) und -18 °C bis -22 °C

- 50 mm Isolierung aus eingespritztem

Polyurethan mit einer Dichte von 40 kg/m?. Reinigungszwecken leicht demontierbar (Tiefkiihlgerate).

sind (GroRe GN1/1).

- Ausstattung pro Tir: 1 Rost GN 1/1

Réh q ‘ Kupf d und 2 Schienen-Sets zur Anbringung in Rollen-Kit kseitige Mont
- Rohrenverdampfer aus Kupfer un verschiedenen Hohen. - Rollen-Kit (werkseitige Montage).

Aluminiumfliigel. _
- Eingelassener Abfluss zur Ableitung von Ohne Aufkantung.

- Gebl&asegestiitztes Kiihlsystem im inneren

der Kammer. Optionen:

) 5':;"2?;?3:1an dngr?tlegilstzlr? S:i::ui:glgn Abwasser, das im Inneren des Mébels - Ohne Arbeitsplatte.
Anzeri)ge 9 g entstehen kann. - Facher in verschiedenen Versionen.
) - LED-Innenbeleuchtung (nur fiir Modelle mit - i i
- Die Steuerung ist in die Vorderwand Glastiiren) 9( Aggregat auf der linken Seite.

integriert. Dadurch ist sie besser gegen ) B - Schiebetiiréffnung.
Schmutz geschiitzt und verfiigt iiber - Elngelassene'R'uckwand und abgerundete  Riickseite edelstahl.
den offiziellen Schutzgrad IPX5 gegen Ecken, um Reinigung und Wartung zu

Wasserspritzer und -strahlen. erleichtern. - Cranitarbeitsplatte.

- Beheizter Tirrahmen zur

- Hohenverstellbare Edelstahlbeine. Vermeidung von Kondenswasser in

- Alarm zur Vermeidung langerer Offnung der

Tar. - Aufkantung von 10 cm Héhe aus Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit
- Der Mechanismus zum automatischen lebensmitteltauglichem Material. (Standard bei Tiefkiihimodellen).
VerschlieBen und Blockieren der Tiiren - Schloss (SerienméRig mit Glastiiren).

erleichtert das Be- und Entladen des Gerats.
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KUHLTISCHE

Kihltische Kihltische Mit Vorabinstallation

| =

CCP-2G CCP-4G/R

ANPASSUNGSFAHIGKEIT:

Geréate mit der Mdglichkeit des Anschlusses eines externen
Kihlaggregats.

Das Kihlaggregat ist nicht inbegriffen.

MODELL KUHLMITTEL HZ. CODE  ANZ. TUREN ENERGIEEFFIZIENZ- FASSUNGSVERMOGEN JAHRLICHER ELEKTRISCHE ~ ABMESSUNGEN
KLASSE BRUTA  STROMVERBRAUCH  LEISTUNG (MM)
(KW-H) W)
Kiihltische

o R6004 50 19089552 B 752 203
~ CCP-2G R290 - 2 274 1.342x700x850

; 60 19089553 - - 295

% R600a 50 19089554 C 931 203
Ty, CCP-3G6 R200 - 3 ———————— 428 1.792x700x850

A 60 19089555 - - 295

% \ 50 19089556 C 1.096 224
W\m . CCP-4G R600a —_—— 4 58] 2.242x700x850

60 19089557 - - 241

Kiihltische mit vorabinstallation

D CCP-2G/R - 50/60 19089558 2 - 274 - 29 1.042x700x850
.\n\n ~ CCP-2G/R - 50/60 19089559 3 - 428 - 29 1.492x700x850
]]:[\f ~ CCP-4G/R - 50/60 19089560 4 - 581 - 29 1.942x700x850
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STANDARD-TIEFKUHLTISCHE

Tiefkuhltische

Tiefkihltische Mit Vorabinstallation

CCN-3G CCN-2G/R
ANPASSUNGSFAHIGKEIT:
Gerate mit der Moglichkeit des Anschlusses eines externen
Kihlaggregats.
Das Kiihlaggregat ist nicht inbegriffen.
MODELL KUHLMITTEL HZ. CODE  ANZ.TUREN ENERGIEEFFIZIENZ: FASSUNGSVERMOGEN JAHRLICHER ELEKTRISCHE ~ ABMESSUNGEN
KLASSE BRUTA  STROMVERBRAUCH LEISTUNG (W) (MM)
KW-H)
Tiefkiihltische
50 19089561 2212 667
% 7‘;\ CCN-2G R290 - 274 1.342x700x850 ——
A 60 19089562 - 737
50 19089563 2.467 676
% ﬁh - CCN-3G R290 - 428 1.792x700x850 ———
60 19089564 - 746
Tiefkiihltische mit vorabinstallation
Ty, CCN-2G/R 50/60 19089565 2 274 - 414 1.042x700x850
‘\\ﬂ CCN-3G/R 50/60 19089566 3 428 - 423 1.492x700x850
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Kihltische
mit schubfachern *

CCP-3G HHD CCP-2G HD
WIDERSTANDSFAHIGKEIT: (*) Wir bieten verschiedene kombinierte Modelle:
Unsere Schubladen aus Edelstahl mit geloch- Einheiten mit zwei Schubfachern (H)
tem Boden eignen sich fir Ladungen von bis Tiren (D)
zu 40 kg.
MODELL KUHLMITTEL ~ HZ. CODE  ANZ TUREN ENERGIEEFFIZENZ-  BRUTTO- JAHRLICHER ~ ELEKTRISCHE ~ABMESSUNGEN
SCHUBLADEN KLASSE FASSUNGSVERMOGEN ~ STROMVERBRAUCH  LEISTUNG (W) (MM)
(L) KW-H
Kiihltische mit schubladen
™ CCP-2G HD R600a 50 19089567 } B c 752 203
274 1.342x700x850
\ CCP-2G HH R600a 50 19089568 2H C 752 203
™~ CCP-3G HDD R600a 50 19089569 12 E‘ C 0931 203
>, CCP3GHHD R600a 50 19089570 2H c 428 931 203 1792x700x850
\ CCP-3G HHH R600a 50 19089571  3H C 931 203
™ CCP-4G HDDD R600a 50 19089572 }, B c 1.096 224
. CCP-4GHHDD Re00a 50 19089573  3H c 1.096 224
581 2.242x700x850
\R CCP-4G HHHD R600a 50 19089574 ? E‘ C 1.096 224
\ CCP-4G HHHH R600a 50 19089575 4H c 1.096 224

Schubfacher-kits flir gastronorm-tische

MODELL KIT CODE TISCHMODELL POSITION DES KITS IM MOBEL
KIT 2 SCHUBLADEN (1/2+1/2) H 19010993 CONCERT
\ S KIT 2 SCHUBLADEN (1/2+1/2) " 19015052 Soncept
KIT 2 SCHUBLADEN (1/2+1/2) . 19036401 ConcepT
KIT 2 SCHUBLADEN (1/3+2/3) w 19015953 CONCEPT
e T
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mit schubladen und vorabinstallation
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: P

CCP-4G/R-HHDD

ANPASSUNGSFAHIGKEIT:
Gerate mit der Moglichkeit des Anschlusses

eines externen Kihlaggregats.
Das Kiihlaggregat ist nicht inbegriffen.

MODELL KUHLMITTEL HZ. CODE ANZ. TUREN  ENERGIEEFFIZIENZ- BRUTTO- JAHRLICHER ELEKTRISCHE ABMESSUNGEN €
SCHUBLADEN KLASSE FASSUNGSVERMOGEN ~ STROMVERBRAUCH ~ LEISTUNG (W) (MM)
(L) (KW-H
Kiihltische mit schubladen und vorabinstallation
~, CCP2G/RHD . 50/60 19089576 1 H - . 29 .
274 1.042x700x856———————
~ CCP-2G/R HH - 50/60 19089577 2H - - 29 R
™ CCP-3G/RHDD : 50/60 19089578 12 g - - 29 .
™. CCP-3G/RHHD - 50/60 19089579  2H - 428 - 29 1.492x700x850 -
™ CCP-3G/RHHH - 50/60 19089580 3 H - - 29 .
.  CCP-4G/R HDDD - 50/60 19089581 13 g B . 29 .
T~ CCP-4G/R HHDD . 50/60 19089582 % 'S - . 29 .
|
581 1.942x700x850—————
™ CCP-4G/RHHHD - 50/60 19089583 ? 'S - . 29 .
™y CCP-4G/R HHHH - 50/60 19089584 4 H - - 29 .
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TISCHE MIT GLASTUREN

Kihltische Mit Glastiren Kihltische
Mit Glastiren Und Vorabinstallation

CCP-3G GD CCP-2G/R GD
SICHTBARKEIT: ANPASSUNGSFAHIGKEIT:
Doppelt verglaste Tur und Rahmen aus eloxiertem Gerate mit der Moglichkeit des Anschlusses eines externen Kiihlaggregats.
Aluminium mit doppelter Vakuumkammer. Das Kiihlaggregat ist nicht inbegriffen.
Tische mit glastiiren
MODELO REFRIGERANTE Hz. CODIGO N° DE CLASSE CAPACIDADE  CONSUMO POTENCIA DIMENSOES
PORTAS EFICIENCIA BRUTA ENERGETICO  ELETRICA (mm)
ENERGETICA (8] ANUAL (kW-h) W)
Kiihltische mit glastiiren
7\;; CCP-2G GD R600a 50 19089585 2 C 274 1.208 205 1.342x700x850
»\"l} CCP-3G GD R600a 50 19089586 3 B 428 1.489 207 1.792x700x850
777} CCP-4G GD R600a 50 19089587 4 B 581 1.753 230 2.242x700x850

Kiihltische mit glastiiren und vorabinstallation

n CCP-2G/R GD - 50/60 19089588 2 - 274 - - 1.042x700x850
j\[\n CCP-3G/R GD - 50/60 19089589 3 - 428 - - 1.492x700x850
]}Pﬂ ~ CCP-4G/R GD CRPC - 50/60 19089590 4 - 581 - - 1.942x700x850
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Kiihltische Mit Spiilbecken Kihltische Fiir Zentralblockaufstellung

CCP-4G/S CCPC-3G/C
SPULBECKEN: FLEXIBILITAT:
Sptilbecken (330 x 365 x 140) mit Abtropfgestell auf der Mit Turen auf beiden Seiten fir mehr Flexibilitdt zum
Arbeitsplatte inbegriffen. Erreichen der Lebensmittel.

Tische mit spiilbecken

MODELL KUHLMITTEL HZ. CODE ANZ. ENERGIEEFFIZIENZKLASSE FASSUNGSVERMOGEN JAHRLICHER ELEKTRISCHE ABMESSUNGEN
TUREN BRUTA STROMVERBRAUCH LEISTUNG (W) (MM)
) (KW-H)

Kiihltische mit spiilbecken

) Ny copeess R600a 50 19089591 2 B 274 752 203 1.342x700x850
0N ﬁ} CCP-3G/S R600a 50 19089592 3 c 428 931 203 1.792x700x850
m . CCP-4G/S R600a 50 19089503 4 c 581 1,096 224 2242x700x850

Tische fiir zentralblockaufstellung

MODELL KUHLMITTEL ~ HZ. CODE ANZ.TUREN  ENERGIEEFFIZENZKLASSE ~ BRUTTO- JAHRLICHER ELEKTRISCHE ~ ABMESSUNGEN
FASSUNG(SV)ERMOGEN STRO(MVERBRAUCH LEISTUNG (W) (MM)
L KW-H

Kiihltische fiir zentralblockaufstellung

m CCP-2G/C R600a 50 19089594 242 - 274 - 203 1.342x778x850
ﬁﬁ;“ CCP-3G/C R600a 50 19089595 3+3 - 428 - 203 1.792x778x850
N‘ CCP-4G/C R600a 50 19089596 A+4 - 581 - 224 2.242x778x850
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Niedrige kiihltische

Zum Aufstellen von Tischkochelementen. Hervorragend geeignet als Kiihlldsung in engen Raumen.

Modelle mit Schubfachern 1/3 und 2/3

Modelle mit Turen

EDOFBIHR-BP ECFB-360-B2

MODELL KUHLMITTEL HZ. CODE ANZ. ENERGIEEFFIZIENZ-  FASSUNGSVERMOGEN JAHRLICHER —ELEKTRISCHE ABMESSUNGEN
TUREN/ KLASSE BRUT, STROMVERBRAUCH LEISTUNG (W) (MM)
SCHUBLADEN KW-H

Modelle mit tiiren

50 19089597 C 752 203

Ty CCPB-2G R690a = 7, = a7y 1.342x700x584
% - 60 19089598 - - 295
R600 50 19089599 c 931 203

T CCPB-3G RO00 = 7 3 = 977 1.792x700x584
W - 60 19089600 - - 295

. 50 19089601
S CCPB-4G R600a —_———— 4 D 377 1096 224 2.242x700x584
AN 60 19089602

Modelle mit schubféachern 2/3

50 19089603 C 752 203

'y . CCPB2GW R690a —————— w3 ——— 177 1.342x700x584
n 60 19089604 - - 295
R600a 50 19089605 c 931 203

CCPB-3G W R200 - 3x23 ——— 277 1.792x700x584
60 19089606 - - 295
50 19089607 c 1.096 224

CCPB-4G W R600a - 4x23 ——— 377 2.242x700x584
§ - 60 19089608 - - 241

Modelle mit schubfachern 1/3 und 2/3

50 19089609 C 752 203

R600a 2x1/3
3 CCPB2G T - - 7 1.342x700x584
b R290 60 10080610 | X 2/3 - - 295
50 19089611 c 931 203
S, CCPB-3GT RoS0a — B 27 1.792x700x584
4 60 19089612 - - 295
50 19089613 ¢ 10 D 1.096 224
S CCPB-4G T R600a — B a7 2.242x700x584
Y - 60 19089614 - - 241
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Gekdihlte Unterbauten Kore 900

Allgemeine eigenschaften

- Hergestellt aus Edelstahl AISI-304. - Geblasegestiitzte Kiihlung. - Edelstahl-riickwand.

- Geschlossener Kompressor mit beliiftetem - Arbeitstemperatur: -2 °C, +5: °C,
Kondensator. Umgebungstemperatur 38 °C.

. : OPTIONEN:
- Réhrenverdampfer aus Kupfer und - Getestet in Klimaklasse 4. - Ki 3 i iti
AIuminiumﬂijgzI. P - Elektronische Steuerung von Temperatur ﬁ;gtli?:rser (2 mit Bremse). Werkseitig
- 50 mm Isolierung aus eingespritztem und Enteisung mit digitaler Anzeige. _60 Hz".
Polyurethan mit einer Dichte von 40 kg/m?. - W-Modell mit Schubféchern fiir GN 1/1.
- Schiebetiiren und automatischer - Modell W2 mit querformatigem
Verschlussmechanismus und Befestigung Schubfach fir GN 2/1 und 5 Querstreben
bei Offnung von 90°. zur Aufnahme der verschiedenen
- Hohenverstellbare Edelstahlbeine von Kombinationen von GN-Behaltern.
130 mm bis 190 mm fiir eine Tischhdhe
zwischen 580 mm und 640 mm.
MODEL KUHLMITTEL HZ. CODE ANZ. ENERGIEEFFIZIENZ- FASSUNGSVERMOG-  JAHRLICHER ELEKTRISCHE ABMESSUNGEN €
TUREN/ KLASSE ENBRUTA STROMVERBRAUCH LEISTUNG (W) (mm)
SCHUBLADEN ) KW-H
Modelle mit tiiren
CCP9-2G R290 50 19089615 2 B 169 714 250 1.200x900x590 -
Modelle mit schubféachern 2/3
CCP9-2G W R290 50 19089616 2x2/3 B 169 714 250 1.200x900x590 -
Modelle mit schubfachern
CCP9-2G W2 R290 50 19089617 2 x GN 2/1 C 169 777 262 1.200x900x590 -
Modelle mit tiiren
CCP9-3G R290 50 19089618 3 D 240 1113 249 1.600x900x590 -
Modelle mit schubféachern 2/3
CCP9-3GW R290 50 19089619 3 x GN 1/1 D 240 1113 249 1.600x900x590 -
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Geklihlte Unterbauten KORE 700

Allgemeine Merkmale

- Hergestellt aus Edelstahl AISI-304.

- Geschlossener Kompressor mit beliiftetem
Kondensator.

- Réhrenverdampfer aus Kupfer und
Aluminiumfliigel.

- Geblasegestiitzte Kiihlung.

- Arbeitstemperatur: -2 °C, +8 °C,
Umgebungstemperatur 38 °C.

- Getestet in Klimaklasse 4.

- Elektronische Steuerung von Temperatur

- Edelstahl-riickwand.

OPTIONEN:

- Kit 6 Réader (2 mit Bremse). Werkseitig

: [T : montiert.
- 50 mm Isolierung aus eingespritztem und Enteisung mit digitaler Anzeige. 60 Hz".
Polyurethan mit einer Dichte von 40 kg/m3. - W-Modell mit Schubféchern fir GN 1/1.
- Schiebetiiren und automatischer - Modell W2 mit querformatigem
Verschlussmechanismus und Befestigung Schubfach fiir GN 2/1 und 5 Querstreben
bei Offnung von 90°. zur Aufnahme der verschiedenen
- Héhenverstellbare Edelstahlbeine von Kombinationen von GN-Behaltern.
130 mm bis 190 mm fiir eine Tischhéhe
zwischen 580 mm und 640 mm.
U 0 A BRUTTO- JAHRLICHER ELEKTRI-
MODELL KUHLMITTEL HZ. CODE SQESB';XEE;R EEF’\::EQEIEIEZ 5@3§AUONGGESN ENEEF’?EJJEC\{_‘ER' LEISSCTTJE,\‘G ABME(rSnS’an)NGEN
KLASSE o o i
Modelle mit tiiren
CCP7-2G R290 50 19089620 2 B 110 657 249 1200x630%x590
Modelle mit schubfachern 2/3
CCP7-2GW R290 50 19089621 2xGN?2/3 B 110 714 249 1200x630x590
Modelle mit schubfachern
CCP7-2G W2 R290 50 19089622 2xGN4/3 o] 110 777 262 1200%x630x590
Modelle mit tiiren
CCP7-3G R290 50 19089623 3 D 169 1113 249 1.600x630x590
Modelle mit schubfachern 2/3
CCP7-3GW R290 50 19089624 3xGN2/3 D 169 1113 249 1.600x630x590
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Tisch Gn - Mdgliche Optionen Und Preisaufschlag Pro Modell

MODELL

RUCKSEITE
S

U;
EDELSTAHL

Q]
BS

GRANIT-
ARBEITSPL,
3CM
©®
GR

P OHNE
ATTE ARBEITSPLATTE Al

©
NT

OHNE
UFKANTUNG

ROLLEN-

KIT

SCHLOSS
(JEDE TUR)

SCHUBLADEN- SCHUBLADEN- KOM

KIT KI
[1/3] EINHEIT

[1/2] EINHEIT
©

©®
T

L

©
LG

PRESSOR TROPENFESTES
INKS MOBEL

©
FH

SCHIEBETUR

€
PO

ADVANCE - 700 GASTRONORM

ACP-2G

o

ACP-3G

o

ACP-4G

o

ACN-2G

Std

ACN-3G

Std

ACN-4G (NEW)

Std

ACP-2G GD

Std

ACP-3G GD

Std

ACP-4G GD

o |O O |0 |0 |0 |o|o|o

Std

ACP-2G/C

(%]
P24
Q.

ACP-3G/C

Std

ACP-4G/C

CONCEPT - 700 GASTRONORM

CCP-2G

o

CCP-3G

o

CCP-4G

o

CCN-2G

Std

CCN-3G

Std

CCP-2G GD

Std

CCP-3G GD

Std

CCP-4G GD

Std

CCP-2G/S

CCP-3G/S

CCP-4G/S

o000 |0 |0 |0 |0 |0 |o|o o

CCPB-2G

[}
=
Q.

CCPB-3G

Std

CCPB-4G

Std

CCPC-2G/C

Std

CCPC-3G/C

Std

CCPC-4G/C

(%]
p4
Q

CCP-2G/R

CCP-3G/R

CCP-4G/R

CCN-2G/R

CCN-3G/R

CCP-2G/R GD

Std

CCP-3G/R GD

Std

CCP-4G/R GD

ool |lO|OC

Std

317



Hotel-und Gaststattengewerbe | Gewerbliche Kaltetechnik

Schubfacher-Kits Fiir Gastronorm-Tische

MODELL KIT CODE TISCHMODELL POSITION DES KITS IM MOBEL
s : wo g
e o weu o
R T wos goves
KIT 2 SCHUBLADEN (1/2+1/2) H 19010993 CONCEPT
S KT 2SCHUBLADEN (1/2+1/2) . 19015952 ConcepT
KIT 2 SCHUBLADEN (1/2+1/2) " 19036401 SonGePT.
KIT 2 SCHUBLADEN (1/3+2/3) w 19015953 CONCEPT
o : s g

Montage-Kit Rader Fiir Gastronorm-Tische

BESCHREIBUNG

CODE

KIT 4 RADER, 2 mit Bremse 19016846
KIT 6 RADER, 3 mit Bremse 19011005
Zubehor Fir Gastronorm-Tische *
BESCHREIBUNG CODE
Rost GN 1/1 aus Epoxid (530x325) 19097778
Edelstahlablage mit Staben EVI 1/1 19085067
Schiene fiir Rost GN-1/1 - Wand - 562 mm - 1 Stiick 19097784
Schiene fiir Rost GN-1/1 - Zentral - 612 mm - 1 Stiick 19097781
Schiene fiir Rost TISCH ADVANCE - Wand und Zentral - 519 mm - 1 Stiick 19097782

Schiebetiir (AP)

(#) SCHIEBETUR - MOGLICHE OPTIONEN

I} 0
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CONCEPT 1600 SNACK

Unsere Produktreihe CONCEPT mit einer Tiefe von 600 mm und Snack-Malen bietet eine umfangreiche Auswahl an Kiihltischen, die an enge
Raumlichkeiten angepasst werden kdnnen und ergonomisch, benutzerfreundlich sowie leicht zu reinigen sind.

Allgemeine eigenschaften

- Innen und auBen aus hochwertigem
austenitischem Edelstahl.

- 50 mm Isolierung aus eingespritztem

Polyurethan mit einer Dichte von 40 kg/m?.

- Geblasegestiitztes KiihIsystem im inneren
der Kammer.

- Rohrenverdampfer aus Kupfer und
Aluminiumfliigel.

- Elektronische und digitale Steuerung von
Temperatur und Enteisung mit digitaler
Anzeige.

- Der Mechanismus zum automatischen
VerschlieRen und Blockieren der Tiiren

erleichtert das Be- und Entladen des Gerats.

- Féacher aus Stahl mit Kunststoffiiberzug

und hohenverstellbaren Schienen, die zu
Reinigungszwecken leicht demontierbar
sind. Abmessungen des Rostes: 405 x 460
mm.

- Ausgestattet mit 1 Rost pro Tir und 1

Schienen-Set.

- Eingelassener Abfluss zur Ableitung von

Kondenswasser, das im Inneren des Moébels
entstehen kann.

- LED-Innenbeleuchtung (nur fiir Modelle mit

Glastiren).

- Eingelassene Riickwand und abgerundete

Ecken, um Reinigung und Wartung zu
erleichtern.

- Hohenverstellbare Edelstahlbeine.
- Aufkantung von 10 cm Hohe aus

lebensmitteltauglichem Material.
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60% WENIGER
VERBRAUCH.

- Arbeitstemperatur: 0 °C bis +8 °C
(Kiihlgerate) und -18 °C bis -22 °C
(Tiefkiihlgerate).

- Getestet in Klimaklasse 4.

Optionen:

- Rollen-Kit (werkseitige Montage).

- Ohne Aufkantung.

- Ohne Arbeitsplatte.

- Facher in verschiedenen Versionen.

- Aggregat auf der linken Seite.

- Schiebetiiréffnung.

- Riickseite edelstahl.

- Granit-arbeitsplatte.

- Beheizter Trrahmen zur
Vermeidung von Kondenswasser in
Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit

(Standard bei Tiefkiihimodellen).

- Schloss (SerienmaRig mit Glastiiren).
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