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Transportierbares Modulsystem mit voller Ausstattung
und verschiedenen Konfigurationsmoglichkeiten, das die

Einrichtung von Wéschereianlagen in einem einzigen Schritt
ermoglicht.
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ENTWERFEN SIE IHR MODUL

Wahlen Sie die Konfigurationsoptionen, die lhren BedUrinissen am besten entsprechen.

ABMESSUNGEN/TRANSPORTART

e

I — E. En
Seefracht Transport tiber Land £

Breite A: 2,35 m Breite B: 3'm M
(normalerweise mehr)

Breite A
Breite B

MODULART
GESCHLOSSEN OFFEN DOPPELT

BAUZERTIFIKAT UND EWG-ZERTIFIKATE

Metalltragwerk hergestellt geméaR Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen
Parlaments und des Rates vom 9. Mé&rz 2011 zur Festlegung harmonisierter
Bedingungen fur die Vermarktung von Bauprodukten, fUr die werkseigene
Produktionskontrolle fir die CE-Kennzeichnung fur Metallkonstruktionen geltend fUr e |
den Entwurf, die Herstellung und die Montage von Baukérpermn und Metallkonstruktionen.
Die Nachverfolgung und Inspektion erfolgt durch die Zertifizierungsstelle TUV Rheinland,
welche das Konformitatszertifikat fUr die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) e
ausstellt, sowie auf Grundlage von Standard UNE-EN 1090:2011+A1, Ausfihrung von
Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken.

Certifi

TUA B R
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Teil 1: Konformitatsnachweisverfahren fur tragende Bauteile.
Teil 2: Technische Regeln fur die AusfUhrung von Stahltragwerken. EXC-3 2+
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ENTWERFEN SIE
DEN INNENRAUM

Das Standard-Modul ist fur gute Ausleuchtung konzipiert.
Seine Vorderseite bringt den eleganten Innenraum zur Geltung.

WASCHMASCHINEN

8/10Kg 11/14/18/25Kg

11/14/18/25Kg
PROFESSIONELLE WASCHMASCHINEN WASCHMASCHINEN MIT HOHER DREHZAHL WASCHMASCHINEN MIT STANDARDMASSIGER
UND NIEDRIGER DREHZAHL
TROCKNER

8/10Kg 11/16/23/28Kg 11/16Kg

11/16/23Kg

PROFESSIONELLE TROCKNER ADVANCE TROCKNER DOPPELTROCKNER - STACKING TROCKNER MIT HEIZPUMPE

ZUSATZLICHE ANPASSUNGSOPTIONEN

HILFSMASCHINEN

Es gibt weitere Optionen, um Ihrem Modul lhren persénlichen Touch zu
verleinen, wie zum Beispiel die Tragwerkfarbe, Zubehdr usw.
. E] ZAHLUNGSZENTRALEN
- SYSTEM FUR DIE WASSERAUFHEIZUNG
(elektrisch, Erdgas, Propan). @) ZAHLUNGSKIT GELDBEUTEL
- Propanschrank - Zuséatzliche Beluftungsgitter.

- Klimaanlage. - Struktur aus Edelstahl.
- Doppelt verglaste Tur.

- Zugangsrampe fur Menschen
mit eingeschrankter Mobilitat.

Q IOT VERBINDUNGS-KIT

PROPAN-SCHRANK
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WIR SETZEN [HR VORHABEN
MASSGESCHNEIDERT UM

Das Modul ist darauf ausgelegt, einen attraktiven Raum fir Kunden zu schaffen, der zugleich
Service und Wartung optimiert. Ein Modul, das schon von auen durch ein groBes Fenster auffallt,
damit das Geschéft den Menschen ins Auge fallt.

VORDERANSICHT | OFFENTLICHER BEREICH

30

Option: Sandwich-Trennwand 3,5 cm.
Wasserheizung Kann auf der 6¢ffentlich sichtbaren
mit Speicher Seite beschichtet werden.
Decke mit 3,5 dicker,
glatter Verkleidung.
Option:
Klimaanlage
Dach mit dichter Verkleidungaus oder Heiz pumpe

Mariseal 250 (flissiges
Polyurethan) mit 1 % Neigung
und Wasser abfluss Uber
Abtraufen.

LED-Leuchten.

Seitenpaneel aus
vorlackiertem Blech mit Kemn
aus Polyurethanschaum,

Falttischmit zwei
Ebenen

3,5 cm dick. Boden aus laminiertem
AC5-Kunstparket

Stltze zur Festigung und

Angleichung des Moduls am

Option: Boden an 6 Stellen. (Abhéangig

Seitenwand mit
Aluminiumrahmen flr

Tur oder Fenster.
*Standard mit Verkleidung

von der GroBe des Moduls)
Einseitige Tur mit
Aluminiumrahmen und
doppelter Verglasung
545, 1 x 2,70 m hoch

Sitzgelegenheit

rKunden \orderseite mit Aluminiumstruktur.

Feste 1 m breite Platten mit
Doppelverglasung 5+5 mm.
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WARTUNG UND NSTANDHALTUNG: EIN KINDERSPIEL

Im hinteren Bereich befindet sich die Wartungszone, die einfachen Zugang zu allen Maschinen
und Zubehor ermoglicht. Wie? Durch den Einbau von Schiebettren.

HINTERANSICHT | WARTUNGSBEREICH

%
()

Versorgungseinlass an einer zentralen Stelle:
Kaltes Wasser - heies Wasser - Strom - Gas S275JR-Stahlstrukiur,

(im Entwurf festzulegen) mit Grundierungsschicht
lackiert und emailliertem Finish.

Wartungsboden
mit OBS3,
sauber und
widerstandsfahig
Optional:
Schrank fur
Propanflaschen
(3+3 Flaschen)
Dampfauslasssammler
fUr alle Trockner
in der Anlage.

3,5 cm Sandwich-Schiebettren
mit SchlieBsystem
flr den Wartungsbereich.

Fur:

4-5 m Module. 4 Platten
6-8 m Module. 6 Platten
8 m Module. 8 Platten

Gut ausgewiesene und
saubere Wartungsanlage

200 x 160 mm LUftungsgitter
aus Aluminium.

- Alle Installationen fUr die Maschinen werden - Die Maschinen und die Sockel werden am Boden befestigt.

montiert geliefert. - Das Modul ist auf den Transport mit den Maschinen im

- Die Maschinen kénnen an der Oberseite ausgerichtet, INnenraum ausgelegt.
woflr im Container Sockel angebracht werden.

11
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ANVWENDUNGEN

TANKSTELLEN
AUTOWASCHTUNNEL
AUTOBAHNRASTSTATTEN
OFFENTLICHE PARKPLATZE
GROSSEREIGNISSE
HYPERMARKTE/SUPERMARKTE

NOTFALLWASCHEREIEN:
NATURKATASTROPHEN, BRANDBEREICHE

CAMPINGPLATZE
ANLEGER
MILITARMANOVER

BERGARBEITERLAGER
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RADY 1O MOVE




6 m.

12 m.




FAGOR 3

FAGOR INDUSTRIAL

FAGOR INDUSTRIAL S. COOP.
Santxolopetegi auzoa, 22
20560 Onati, Gipuzkoa (Espafa)
T. (+34) 943 71 80 30

F. (+34) 943 71 81 81
info@fagorindustrial.com

www.fagorindustrial.com

ONNERA CROUP

Gestion
Ambiental

|GA-2006/0166 |

AENOR

ER

Empresa
Registrada

ER 022/1/91

Cce

ACTIVELY SUPPORTING

12158774-2019-1



